
      100% ECO

Soluciones de aislamiento sostenible



Ecork se caracteriza, sobre todo, por su alta resistencia 
térmica. Actúa estableciendo una barrera al paso de ca-
lor entre dos medios que, de forma natural, tenderían a 
igualarse en temperatura.

*Ejemplo de Conductividades térmicas de mayor a me-
nor en W/(K•m):
Aluminio = 237 - Madera = 0.13 - Ecork = 0.075

El aislamiento térmico es una de sus principales propie-
dades, pero, no es la única. Ecork es un revestimiento 
muy demandado por su infinidad de ventajas.

Corcho proyectado naturalCORCHO PROYECTADO 
NATURAL

Propiedades

El corcho proyectado Ecork 
es permeable al vapor de 
agua por lo que evita las 
condensaciones, las culpa-
bles de la aparición de hu-
medades y moho.

ANTIHUMEDADES

Gracias a su poder de absorción 
acústica, se reducen los ruidos 
de impacto, los provenientes del 
exterior e incluso los aéreos. Co-
eficiente de absorción acústica 
según NP EN ISO 354.

MEJOR ACÚSTICA

Su elasticidad permite la absorción de 
tensiones estructurales, impidiendo la 
aparición de microfisuras.

ANTIGRIETAS

Al aplicar Ecork, se reducen 
las pérdidas de frío y calor 
del interior de una vivienda. 
Nuestro corcho proyectado 
permite ahorrar hasta un 40% 
en energía del hogar, ya que 
se necesitará una menor can-
tidad de energía para enfriar o 
calentar la vivienda.

REGULA LA TEMPERATURA 
DE LA VIVIENDA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
DEL CORCHO PROYECTADO ECORK

QUÉ ES ECORK



N Cereus
CK - 55 N Brownie

CK - 27B Avocado
CK - 30

N
Magma
CK - 34

N Granate Tierra
CK - 02

N Texas Red
CK - 26

N Golden Tan
CK - 08

B Peanut
CK - 14

B Mediterráneo
CK - 39

B Almendra
CK - 10

B Tom
CK - 51

B Cleopatra
CK - 09

B Vanille
CK - 15

B Terreta
CK - 05

Incoloro
CK - 07

A Protección de humedades y condensaciones en edificios

B Anticondensación de cubiertas de chapa (efecto rocío)

C Protección y sellado de conductos de climatización

D Puente de unión entre cerámica y mortero

E Absorbente acústico / reverberación L Rehabilitación de cubiertas

F Revestimiento de fachadas M
Impermeabilización “Versión Fine”: Para 
todo tipo de cubiertas (tela asfáltica, chapa, 
fibrocemento,etc.), aportando en la misma 
aplicación una corrección térmica y terminación 
decorativa

G Sellado de fisuras

H Reducción de puente térmico en pilares forjados N Promotor de adherencia en suelos deslizantes 
(madera, chapa, cerámica)

I Protección térmica de depósitos y silos O Corrector térmico en fabricación de casas de 
madera o domos

J Barrera frío-calor en puertas metálicas industriales P Corrector térmico de prefabricados de hormigón

K Corrector térmico para la preparación de vehículos camper Q Corrector térmico en la industria náutica

PRODUCTOS 
ECORK
El Corcho Natural Proyectado Ecork se 
presenta en cubos de 10kg + 1L de Tóner.

Dentro de nuestra gama Ecork encontra-
rás 3 tipos de grosores diferentes: Fine, 
Classic y Rustic.

Todos disponibles en 26 colores.

ECORK FINE ECORK CLASSIC ECORK RUSTIC

Granulometría: 0,2-0,5mm
Rendimiento: 1,6Kg/m2 
Envase: 10Kg + 1L

Granulometría: 0,5-1mm
Rendimiento: 2Kg/m2 

Envase: 10Kg + 1L

Granulometría: 1-2 mm
Rendimiento: 2,5Kg/m2 
Envase: 10Kg + 1L

Base BlancaB Base NeutraN

CONOCE NUESTRA
GAMA DE COLORES

APLICACIONES 
ECORK

Múltiples y diversas

Las diferentes emulsiones de corcho proyectado de 
ECORK tienen total adherencia sobre la mayoría de los 
materiales (mortero, metal, madera, PVC, polietileno 
expandido, fibrocemento...) y son idóneas como:

Ibiza MAX
CK - MAX

N Andalucía
CK - 54 B Marrón Latte

CK - 35B Tagoro
CK - 50 B Concreto

CK - 12

B Vintage Blue
CK - 36

B Azure
CK - 38

B Cloudy
CK - 16

B Rhino
CK - 13

Beige
CK - 56

B Ceniza
CK - 17

B Hummus
CK - 45

N Black
CK - 57



TUTORIAL 
ECORK
Cómo aplicamos el corcho proyectado
Aquí te vamos a ayudar a aplicar el 
corcho proyectado en la zona que desees 
en 7 sencillos pasos.

También te dejamos un QR donde irás 
a un breve tutorial nuestro en YouTube, 
para aclarar cualquier duda.

Herramientas
Recomendamos la utili-
zación de un mezclador 
(para distribuir bien el 
color en el corcho), un 
compresor y la pisto-
la con una boquilla de 
5/6mm de diámetro.

Protegemos las zonas que no vayamos 
a pintar y a nosotros mismos.

Abrimos el cubo de ECORK de 10kg. 
Agitamos el tóner y vertemos el 
contenido al cubo de corcho.

Aplicamos un poco de agua al toner 
para poder aprovechar todo el con-
tenido y repetimos el paso anterior. 
(añadir unos 500ml más de agua 
según la temperatura de tu zona).

Cogemos el mezclador 
y batimos el contenido 
del cubo con movimien-
tos verticales y circula-
res.

Reposo de 5’

Aplicamos la mezcla en el contene-
dor de la pistola para poder empezar 
a proyectar el corcho.

Antes de empezar pondremos el 
compresor a una fuerza de 4-5 ba-
res y nos colocamos a 40-70cm de 
distancia con la zona a curbir.

Le daremos 3 capas con los dife-
rentes movimientos que aparecen 
arriba. En la última capa nos dis-
tanciaremos más de la zona.

GALERÍA
ECORK
Echa un vistazo a algunos de
nuestros proyectos

Fachadas

Corona de 
Piscinas

Tr
ab

ajo
s

es
pe

cia
les

Encapsulamiento 
de Amianto

Humedades

Cubiertas

#Antes

#Antes

#Después

#Magma

#Después

Ecork consigue una película de 

entre 3 y 6mm de espesor sobre 

la cubierta, produciendo un en-

capsulado total. Evita las costo-

sas obras de demolición y cons-

trucción de una nueva cubierta. Pueden evitarse gracias a la 
transpirabilidad del 79% de 
Ecork, que permite la eva-
poración natural del agua y 
evita afloramientos y olor a 
humedad.

Interior de vagón.
Ecork ofrece una solución 100% 
ecológica, de aislamiento térmico y 
acústico.



CARACTERÍSTICAS
Datos técnicos y ensayos

NORMATIVA 
DE ENSAYOS RESULTADOS

Peso específico EN-ISO 2811-1: 2016 0,5-0,7 g/cm3

Granulometría EN-ISO 1524 /
UNE EN 1062-1

0,5-0,8 mm /
S1 Fino

Resistencia a la adherencia por 
ensayo de arranque EN-ISO 1524: 2000 ≥ 1,9 N/mm2

Conductividad térmica UNE-EN 12667 0,075 W/m. ºC

Resistencia a la intemperie artificial EN-ISO 16474-1: 2014 Sin cambios 3200h

Resistencia a la tracción y alargamiento 
a la rotura EN-ISO 527-4 0,36 Mpa

Corte transversal EN-ISO 2409 Gt0

Capacidad de puenteo de grietas EN 1062-3:2008 A1 (-20ºC)

Compatibilidad térmica (ciclos de congelación 
y descongelación) EN 13687-5 ≥ 0,8 N/mm2

"No hay burbujas y grietas"

Resistencia al impacto EN-ISO 6272-1:2012 W<0,1Kg./m2 h0.5

Absorción capilar y permeabilidad al agua EN 1062-3:2008 30 minutos 
A temperatura ambiente 20º

Permeabilidad al vapor de agua EN ISO 7783-1(-2) Sd< 5m Clase I

Permeabilidad al CO2 EN 1062-6 Sd > 50m

Sustancias peligrosas EN 16516:2018 Cumple con 5,3

Secado al tacto (horas) UNE  48301 : 1999 4-5

Segunda capa (horas) UNE  48301 : 1999 24

 Rendimiento (m2/L) UNE  48282 : 2017 1,8 - 2 Kg/m2

Compuestos orgánicos volátiles (VOC) UNE EN ISO 17895 Contenido máximo del producto 15

Absorción acústica EN ISO 354:2004 aw = 0,10



C/ Llanterners 44, P. I. La Figuera
46970 Alacuás - Valencia (Spain)

+34 961 50 50 24
kilnher@kilnher.com

www.kilnher.com

nuestra web


